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Instalar en marco     Instalar en puerta 

A= Regulación  horizontal              
   (derecha e izquierda 

      1.5mm. aprox.) 

B=  Regulación vertical 
     (arriba - abajo 

     2mm. aprox.) 

22.8mm. 22.8mm. 

C 
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  BBIISSAAGGRRAA  IINNVVIISSIIBBLLEE    EECCLLIIPPSSEE  33..00  RREEGGUULLAABBLLEE                                                       
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BISAGRA ECLIPSE 3.0 
R  REGULABLE (INVISIBLE) 
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    Respetar forma de instalación 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                     

                
 

 

  

 

  

 

   

 

 

 

 

 

Puerta 40 kilos: 2 Bisagras.  

Puerta 60 kilos: 3 Bisagras. 
 
INSTALACIÓN: 
http://www.italinnea.cl/EclipseAGBinstalacion.mp4  

 
 

 C=  Regulación de   

        Profundidad  
       (1mm. aprox.) 
       aprox. 

B 

A 

114.8mm. 

13.7mm. 

20.5mm

m. 

A 

B 

Marco Puerta 

              

              Características:  
 Bisagra Invisible marca                  

(Italia). 
 Certificación F30 por Instituto LAPI,  

N.84/U/16-281FR. 
 Peso máximo de puerta 60 Kg. 

(20 Kg. cada bisagra). 
 Altura máxima de puerta 2,10 mts. 
 Ancho máximo de puerta 85 cms. 

 Regulaciones horizontal, vertical y de 
profundidad. 

 Movimiento de apertura hasta 180°. 
 La bisagra se inserta entre la hoja y el 

marco. No se ven con la puerta 
cerrada. 

 Con tapas que ocultan los tornillos de 
regulación y preservan la estética de 
la puerta cuando la hoja esta abierta. 

 Terminaciónes:       
                                  Cromo Mate  
                          
                                  Bronceado      
                         
                                  Bronce Viejo 
                          
                                  Negro 

 
 

SIMPLICIDAD DE GESTIÓN  
       E INSTALACIÓN.    
      
 

FUNCIONALIDADES TECNOLOGICAS 

 

REGULACION BISAGRA ECLIPSE 
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